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CATALOGO MIKRAMA - H.DUPONT 2014 



Ref. Descripción  PVD 

MKLAV76XXX Classique 50 ml (S) Consultar 

MKLAV77XXX Classique 125 ml (M) " 

MKLAV78XXX Classique 1000 ml (XL) " 

MKLAV80XXX Classique 250 ml (L) " 

Desde hace mas de un siglo, las pinturas        
H. Dupont, son las más tradicionales en la 
técnica de la pintura sobre seda. Dentro de 
sus pinturas se encuentra la gama Classique. 
Esta gama, esta formada por colores              
mezclables y fijables al vapor, y son una  
referencia absoluta dentro de los productos 
de pintura en seda. 
 
H. Dupont Classique esta formada por una 
gama de 85 colores , repartidos en distintos 
tamaños 50 ml (50 colores), 125ml (82 colores), 250 ml (25 colores) y 
ρπππÍÌ ɉψυ ÃÏÌÏÒÅÓɊȟ ÁÓþ ÃÏÍÏ ÕÎÁ ÇÒÁÎ ÃÁÎÔÉÄÁÄ ÄÅ ÁÃÃÅÓÏÒÉÏÓ Ù         
productos complementarios como son las gutas, espesantes, diluyentes, 
esencia f, disolventes, vaporizadores, tubo vaporizador, etc... 

H. Dupont Classique 

         

100  106  149  155  164 

Noir Concentre  Gris Chartreux  Souris  Platine  Gris Perle 

S  M  L  XL  M  XL  M  XL  S  M  L  XL  M  XL 

         

201  205  209  210  211 

Ardoisière  Limoges  Vieux Bleu  Lagon  Caraibe 

M  XL  S  M  XL  S  M  L  XL  M  XL  M  XL 

         

212  219  221  246  250 

Pervenche  Bleuet  Cyan  Marine  Bleu Nuit 

M  XL  M  XL  S  M  L  XL  M  XL  M  XL 

         

256  265  402  406  407 

Outremer  Blue Roy  Windsor  Rouge à Levres  Églantine 

S  M  L  XL  S  M  L  XL  XL  M  XL  S  M  XL 

         

408  409  420  424  425 

Targa  Muira  Carmin  Chair-1  Chair-2 

S  M  L  XL  S  M  XL  S  M  XL  S  M  XL  S  M  XL 

         

426  427  460  463  465 

Saumon  Coquelicot  Magenta  Bordeaux  Grenat 

M  XL  S  M  XL  S  M  L  XL  S  M  L  XL  S  M  L  XL 

         

467  469  471  474  488 

Amaranthe  Linaire des Alpes  Fuchsia  Rubis  Rose Tyrien 

M  XL  S  M  XL  M  XL  M  XL  S  M  XL 

         

603  604  608  610  612 

Printemps  Vert Anis  Vert Imperial  Myrthe  Lézard 

S  M  L  XL  M  XL  M  XL  S  M  L  XL  M  XL 

         

613  615  616  617  618 

Fougère  Lierre  Amande  Wert Feuillage  Vert Nil 

S  M  XL  XL  M  XL  M  XL  M  XL 

         

701  702  715  716  717 

Chaume  Hélianthe Clair Citron  Jaune Primaire Jaune de Chrome  

M  XL  S  M  XL  S  M  L  XL  M  XL  S  M  L  XL 

         

749  751  757  764  766 

Vieil Or  *ÁÕÎÅ Äȭ/Ò  Mme Meilland  Mandarine  Giroflée 

S  M  L  XL  S  M  L  XL  M  XL  S  M  L  XL  M  XL 

         

768  770  773  775  803 

Hélianthe Foncé  Camélia  Cuivre  Rouille  Loutre 

S  M  XL  S  M  XL  S  M  L  XL  S  M  L  XL  S  M  L  XL 

         

806  807  809  811  812 

Antilope  Caramel  Négrillon  Havanais  Taupe 

M  XL  M  XL  S  M  XL  M  XL  M  XL 

         

813  814  815  816  819 

Castor  Condor  Beige Sable Chamois Grèce 

S  M  XL  S  M  L  XL  S  M  XL  S  M  XL  S  M  XL 

         

836  901  902  903  904 

Sépia Foncé  Violine Orchidée  Delphinus Orchidée Violacée  

S  M  XL  S  M  L  XL  S  M  L  XL  S  M  XL  M  XL 

H.Dupont Classique (Continuación)  

S: 50ml M: 125ml  L: 250ml  XL: 1000ml  

Ref. Descripción  PVD 

MKLAN80168,6 Anti-fusant HO 250ml Consultar 

MKLAN80169 Anti-fusant HO 100ml " 

MKLAN80161 Anti-fusant 2M 100ml " 

MKLAN80162 Anti-fusant 2M 250ml " 

MKLAN80164 Anti-fusant 2M 1000ml " 

El antidifusor (Anti-fusant) o antidispersante, es un 
producto que impermeabiliza la seda e impide que 
el color se disperse al ser aplicado. 
Existen dos tipos de Antifusant.  
 
Antifusant 2M, a base de Esencia F, para ser            
aplicado a la seda blanca o ya pintada. No modifica 
ni la suavidad ni el brillo de la seda.  
Antifusant HO, a base de agua, se aplica solamente 
sobre seda no pintada.  

Antifusant  

Los colores toman todo su esplendor después de su fijado en la           
autoclave, al vapor no saturado, durante 1 a 4 horas, según la calidad del 
material empleado. Para un fijado optimo, recomendamos la autoclave 
Chornos 90 de H. Dupont, con un tiempo de fijado de 1h 15m, con su 
complemento, el generador de vapor Power Chornos III-C.  

Colores  
aproximados 

         

922  923  941  959  961 

Fuchsia Violacé  Rhodamine   Mauve  Parme  Prune 

S  M  L  XL  M  XL  M  XL  S  M  XL  S  M  XL 
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Pintura en Seda  

I  

         

620  645  655  663  672 

Emeraude  Olive  Bronze  Vert Anglais  Tilleul  

S  M  L  XL  S  M  XL  S  M  XL  M  XL  S  M  XL 



Pintura en Seda  

 I 

Ref. Descripción  PVD 

MKLDI80147 Diluyente Prepare 250 ml " 

MKLDI80149 Diluyente Prepare 1000 ml " 

MKLDI80170 Diluyente concentrado 100 ml " 

MKLDI80171 Diluyente concentrado 250 ml " 

MKLDI80174 Diluyente concentrado 1000 ml " 

El Diluant o diluyente se emplea para aclarar los colores 
hasta obtener tonos pasteles. Se puede emplear:       
Diluyente preparado H. Dupont, en una proporción 
variable según el color deseado, pero de entre 10 y 
50%.  
 
Como preparar el diluyente concentrado H. Dupont: 
Disponer de 40ml en 960ml de agua perfectamente                        
desmineralizada. Es particularmente recomendado 
para la realización de fondos limpios sin trazos ni   
aureolas.  

Diluant  

La guta a la Esencia F, es mucho mas fuerte que la 
guata al agua, permitiendo mayor cantidad de   
capas de color.  
 
Para que pueda extenderse bien sobre la seda, esta 
guta, no debe estar muy espesa ya que sino las 
fibras no la absorberán bien y podrá traspasar. Para          
disolverla se usará la Essence F (Esencia F).  
 
Esta guta no desaparece una vez lavado el tejido. Si 
nos interesa que desaparezca, debe lavarse en seco.  

Serti N (Gutas Incolora N)  

Ref. Descripción  PVD 

MKLD80215 Esencia F 250 ml Consultar 

MKLD80217 Esencia F 1000 ml " 

La Esencia F (Essence F) permite retirar la guta Serti N 
incolora después del fijado de la seda.  
 
También permite limpiar los útiles en que se haya    
empleado la guta Serti N.  
 
Es un producto indispensable para poder diluir la guta 
Serti N y el Antifusant 2M si estos son demasiado      
espesos.  

Essence F (Disolvente) 

Ref. Descripción  PVD 

MKLESP80151 Epaississant (Espesante) 100 ml " 

MKLESP80152 Epaississant (Espesante) 250 ml " 

MKLESP80154 Epaississant (Espesante) 1000 ml " 

El Espesante (Epaissisant) mezclado con el color, lo 
transforma en cremoso y no se dispersa sobre el tejido.  
Es una sustancia que da una consistencia gelatinosa al 
color, es transparente pero puede mezclarse con los 
tintes y adquirir mayor consistencia. Responde con un 
trazo poco uniforme permitiendo crear efectos                
pictóricos y visuales mediante la espátula o pinceles 
planos y duros. Antes de lavarlo deja el tejido duro 
pero después recobra su textura natural. Permite  
trabajar con serigrafía.  

Epaississant (Espesante) 

Ref. Descripción  PVD 

MKLD80177 Le Devorant 100 ml Consultar 

MKLD80179 Le Devorant 1000 ml " 

Permite destruir de forma selectiva ciertas 
fibras textiles del tejido sobre el que es   
empleado. De este modo, el devorante    
destruye la viscosa y las fibras vegetales 
ɉÁÌÇÏÄĕÎȟ ÌÉÎÏȟ ÅÔÃȢȢɊȢ  
Las fibras de poliéster y las fibras animales 
quedan intactas.  

Le Devorant (Devorante de viscosa)  

Ref. Descripción  PVD 

MKLGIA7959005 Guta Serti NO Incolora 30 ml Consultar 

MKLGIA79515 Guta Serti NO Incolora 100 ml " 

MKLGIA79516 Guta Serti NO Incolora 250 ml " 

MKLGIA79518 Guta Serti NO Incolora 1000 ml " 

La guta al agua es una reserva más débil que la guta a 
la esencia F, no permitiendo muchas capas de color.  
 
La ventaja es que una vez fijada y lavada, desaparece 
con agua.  
 
Las gutas nacaradas recuerdan a la purpurina y las 
metalizadas aparecen en colores metálicos como el 
oro, la plata, el cobre, etc...  

Serti NO (Gutas Incolora NO) 

Ref. Descripción  PVD 

MKLGIF79501 Guta Serti N Incolora 100 ml Consultar 

MKLGIF79503 Guta Serti N Incolora 250 ml " 

MKLGIF79504 Guta Serti N Incolora 500 ml " 

MKLGIF79505 Guta Serti N Incolora 1000 ml " 
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GUTAS 

Se emplea para añadir al agua del primer lavado de la seda 
después del fijado.  
 
Permite eliminar el exceso de color sobre el tejido y evita 
las manchas sobre las partes mas claras de la seda. 

SilkWash (Jabón de primer labado)  

Ref. Descripción  PVD 

MKLJ80212 SilkWash 100 ml Consultar 

MKLJ80214 SilkWash 1000 ml " 


